NOUVEAUX PROFILS
&
NOUVELLES FINITIONS

! PROFIL USM PROFIL U8SS



PROFIL EN U

POUR ESPACES DOUCHES & AGENCEMENTS

Aluminium chromé
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Livré avec : Embouts et équerre d’angle en inox poli, noir et mat velours (selon référence)
Longueur : En barre de 3 ml sauf U9L, U12L en barre de 2,560 ml
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PROFIL EN U

* Pour toutes réalisations, en verre. Coupe droite ou 45°
* Finition haut de gamme, recoupe facile
= S'ajuste parfaitement avec les kits poteaux et angles

* Polissage et chromage de haute qualité
pour un effet miroir inégalé

* Rendu impeccable avec des dimensions
spécialement étudiées pour épouser le vitrage

* Finition noir mat velours : teinte noir profond avec
colmatage spécifique et anodisation 20um

NOUVELLES FINITIONS

Argent satiné velours Aluminium brossé Cuivre brossé Laiton vieilli brossé mat

Exemple de Equerre plate
montage a 45° pour montage a plat

Embout et équerre d’angle\

pour une finition parfaite

Recommandations : Etanchéité - équerres, embouts, coupes et extrémités doivent étre siliconés (neutre)



PROFILS U8S & U9M
Deux nouveaux profils  NouVEAU]

pour un rendu moderne et minimaliste
* Pour toutes réalisations. Coupe droite, 45° ou encadrement
* Spécialement congu pour épouser les vitrages en 8mm

* UBS : discret et polyvalent, il sert aussi d'élément décoratif et
de protection du verre pour un rendu moderne et minimaliste

* U9M : profil mural ou d'encadrement adapté a notre gamme. (U9, Angle9, F209..)

* Polissage et chromage de haute qualité pour un effet miroir inégalé

Profil U9M
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USM chromé
2 ou 3 faces polies

1 f>< U8S chromé

3 faces polies

&

Embouts et équerre d'angle en option

Recommandations : Etanchéité - équerres, embouts, coupes et extrémités doivent étre siliconés (neutre)



Encadrement avec
le profil U9M (4 cotés)

Profil U9M contre le mur et profil U8S au sol, ou sur les 3 cétés.




Profil U9M sur 3 cotés.

Variante avec U8S

sur le 4eme coté.

A
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Profil U9M vertical + U8S au sol.

I
Avec raidisseur mur/verre.
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PROFIL D’ANGLE

Rigidifie et embellit vos espaces douche et agencements

= Assemblage simple et rapide des verres

= S'ajuste parfaitement avec les profils U7, U9, UOM et U12
* Permet + de 12mm de jeu

= Barre livrée avec embout de finition

= Disponible en plusieurs finitions

= Clips 9 et 12 de finition optionnels disponibles en longueurs 3ml et 0,95ml
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Option Clip 9 et 12 de finition
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Livré avec embout

Recommandations : Etanchéité - équerres, embouts, coupes et extrémités doivent étre siliconés (neutre)




RAIDISSEUR

POUR PARE-DOUCHE ET CABINES DE DOUCHE

Aluminium chromé

e — Utilisation :

Toutes les réalisations en verre de 6, 8 ou 10mm

= Réglable et orientable, recoupe facile, finition parfaite, tube carré
= Tres simple & poser. Pose en angle ou droite avec le méme kit
= Lignes modernes et épurées

Pose droite  Pose en angle

(A)Tubs 16x16epla

Angle variable

Fixer le support en position verticale,

retourner la piéce intérieure

Ensemble support mural

Longueur : kit standard 1.30 ml

Livré avec : Kit standard mur/verre barre de 1m30 _
+ 1 support mural + 1 pince réglable E

+ 2 embouts de finition + accessoires de montage Laiton vieilli brossé mat ~ Cuivre brossé

Options : Eléments séparés barre de 2m65, )
pinces et supports = _ i

Argent satiné velours ~ Canon de fusil
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Blanc 9016 satiné  Noir matvelours ~ Chromé brillant
Un kit raidisseur réglable/orientable aux lignes modernes et épurées,

t
K
trés simple a poser / e 4 g -

KIT STANDARD pour pose droite ou angle - long. 1Tm30 Mat velours Laiton brossé Inox brossé



NOS FINITIONS

moderne et tendance

* Cuivre brossé
= Canon de fusil
= | aiton brossé

* [nox brossé

* Noir mat velours : teinte noir
profond avec colmatage spécifique
et anodisation 20um

= Blanc 9016 satiné

= Désormais disponible
sur U, raidisseur, poteaux...

| nouveA

Cuivre brossé
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POTEAUX RAIDISSEURS

SOL /7 PLAFOND

Aluminium chromé

Utilisation :
Pour toutes les réalisations en verre de 6, 8 ou 10mm
Poteau 9 : conseillé ép. 8mm - Poteau 12 : conseillé ép. 10mm

[
= Rigidifie parfaitement, pose simple et rapide, recoupe facile
= Design et moderne
= Fixations invisibles
= = S'ajuste parfaitement aux profils U9 - U12 - U9S - USL - USM
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Poteau 9 Poteau 12

Longueur : Hauteur standard 2.80ML (manchon en option si haut sup. a 2.80ml)
Kit : Barre long 2.80ml, fixations sol /plafond, bague de finition, clip de 960 mm, accessoires

Blanc 9016 satiné  Noir mat velours Canon de fusil

-
g 2

Laiton vieilli Mat velours ~ Chromé brillant  Poli brillant
brossé mat

Cuivre brossé ~ Argentsatiné  Laiton brossé  Inox brossé
velours

Recommandations : Etanchéité - équerres, embouts, coupes et extrémités doivent étre siliconés (neutre) 23




Poteaux 9 et 12

~ S N . . i
Grace a son systeme innovant de clip et l ": I
de fixations invisibles, ce poteau raidisseur

carré, au design épuré est trés simple a poser

1 Fixation plafond
@ 2 Bague

3 Clip

4 Poteau

@ 5 Cale fixation au sol

KIT POTEAU

= Barre Long. 2800 mm
= Fixations sol/plafond
= Clip Long. 960 mm !
= Bague de finition

= Accessoires de montage

Option : Manchon intérieur

si hauteur sup a 2800 mm ) — P
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POTEAU D'’ANGLE 9

Aluminium chromé

= Rigidifie parfaitement

= Fixations invisibles

= Evite le collage du verre, permet le jeu au montage

= Pose simple et rapide, recoupe facile, design et moderne

= S'ajuste parfaitement aux profils U9 - USS - UGL - USM

i N LI
N 1 Fixation plafond
@ 2 Bague
3 Clip
4 Poteau
5 5 Cale fixation au sol

Longueur : Hauteur standard 2.80ML
(manchon en option si haut sup. & 2.80ml)

Kit : Barre long 2.80ml, fixations sol /plafond,
bague de finition, clips de 2 x 960 mm, accessoires

Finitions : Chromé brillant «effet miroir», poli brillant,
mat velours, noir mat, blanc 9016, inox brossé
et laiton brossé, etc.

Recommandations :

Etanchéité - coupes et extrémités doivent étre siliconés (neutre)
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Utilisation poteaux simples et d'angles

Poteaux simples sur une douche a l'italienne




